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Wymiana stolarki drewnianej na PCV
Przedmiar - MODYFIKACJA












Strona 1/1
	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość

	
	Rejon ADM-2
	
	

	1
	KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych


	m2
	160,250

	2
	KNR 2-02.2 1025/04  Montaż okien i drzwi balkonowych PCV wraz z obróbką ościeżnic i montażem parapetu 
Zewnętrznego


	m2
	160,250

	3
	KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km


	m3
	16,250

	4
	KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9


	m3
	16,250

	
	Rejon ADM -3/4
	
	

	1
	KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych


	m2
	217,590

	2
	KNR 2-02.2 1025/04  Montaż okien i drzwi balkonowych PCV wraz z obróbką ościeżnic i montażem parapetu 

Zewnętrznego


	m2
	217,590

	3
	KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km


	m3
	21,760

	4
	KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9


	m3
	21,760

	
	Rejon ADM - 5
	
	

	1
	KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych


	m2
	160,550

	2
	KNR 2-02.2 1025/04  Montaż okien i drzwi balkonowych PCV wraz z obróbką ościeżnic i montażem parapetu 

Zewnętrznego


	m2
	160,550

	3
	KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km


	m3
	16,550

	4
	KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9


	m3
	16,550

	
	Rejon ADM - 6
	
	

	1
	KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych


	m2
	158,850

	2
	KNR 2-02.2 1025/04  Montaż okien i drzwi balkonowych PCV wraz z obróbką ościeżnic i montażem parapetu 

Zewnętrznego


	m2
	158,850

	3
	KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km


	m3
	15,890

	4
	KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9


	m3
	15,890


